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Cosenz AG
Schalungen & Baugeräte

Tel:  081 300 02 40 
Fax: 081 300 02 41

www.cosenz-ag.ch 
admin@cosenz-ag.ch

Molinära 
7203 Trimmis

Betonhülsen mit Nagelstopfen 
(DW 15 mm)

Betonhülsen mit 
Sichtnagelstopfen (DW 15 mm)

Schwerlast - Gewindehülse 
(L=15 cm / DW 15 mm)

Spreizdübel
(Bohrloch 32 mm / DW 15 mm)

Montageanker und 
Kunststofffuss

Klebeanker Stahl
(DW 15 mm)
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Schlagdübel
(21 x 85 mm / DW 15 mm)

Beton-Steck-Anker D-15
ausdrehbar

Beton-Steck-Anker D-15 mit der Feder 
D-15 in den Frischbeton drücken bis zur 
Ankerplatte.
Beton-Steck-Anker D-15 erst ausdrehen 
(Feder verbleibt im Beton), wenn die 
Spannstelle zum Einsatz kommt, dadurch 
keine Verschmutzung im Feder-
Ankerloch.

Vorteile Beton-Steck-Anker D-15:
1. Keine Verletzungen durch das
Anbohren von Leitungen im Beton
2. Erspart zig teure Bohrungen im Beton
3. Der Beton-Steck-Anker ist zeitlos
verwendbar.




